
 

TCM 
Kwaliteitsvolle slang 

 

Omschrijving 

Een synthetische brandweerslang met uitzonderlijke kenmerken
en bijzondere kwaliteiten aan een rendabele prijs.
 
Samenstelling: 
Buitenlaag: sterk polyester hi-
Binnenlaag: rubber EPDM-manchon
 
Kenmerken: - Onderhoudsvrij (drogen niet nodig)

Weerstand tegen warmte, ozon, slechte weersomstandigheden
- Hoge schuurweerstand 
- Schimmelvrij 
- Reparatiesets beschikbaar 
- Lange levensduur 
 
 
 
Technische Specificatie: 
 

Diameter mm Diameter inch

25 1” 

32 1” ¼

38 1” ½

42 1” ¾

45 1” ¾

52 2” 

65 2” ½

70 2” ¾ 

75 3” 

90 3” ½

100 4” 

110 4” ½

125 5” 

152 6” 

* exclusief koppelingen 

 

De TC-M slang is verkrijgbaar in volgende kleuren: rood, grijs, blauw, geel, groen en zwart.
 
Goedkeuringen:  
- DIN 14811  
- NBN S21-024 
- BS 6391 Class II  
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Een synthetische brandweerslang met uitzonderlijke kenmerken 
en bijzondere kwaliteiten aan een rendabele prijs. 

-tenacity voorzien met extra polyurethaan coating
manchon 

nderhoudsvrij (drogen niet nodig) 
Weerstand tegen warmte, ozon, slechte weersomstandigheden 

Diameter inch Barstdruk (bar) Werkdruk (bar) 

 60 20 

¼ 60 20 

½ 60 20 

¾ 60 20 

¾ 60 20 

 60 20 

½ 60 20 

¾  60 20 

 60 17 

½ 45 15 

 42 14 

½ 42 14 

 40 13 

 36 12 

slang is verkrijgbaar in volgende kleuren: rood, grijs, blauw, geel, groen en zwart.

Typische toepassingen 
- Scheepvaart 

- Brandweer 

- Industrie 
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tenacity voorzien met extra polyurethaan coating 

 
Gewicht 

kg/m * 

0,13 

0,15 

0,17 

0,25 

0,26 

0,32 

0,39 

0,42 

0,47 

0,59 

0,64 

0,68 

0,76 

0,85 

slang is verkrijgbaar in volgende kleuren: rood, grijs, blauw, geel, groen en zwart. 
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